
 
 

Geofon/Testovací špice k ur čení místa úniku  

F....A.S.T. GmbH 
D-74243  Langenbrettach 

• automatlcké řízení úrovně 
• 6 měřících frekvencí 
• aut. řízení ochrany sluchu 
• provozní doby > 12hod. 
• automatické podsvětlení 

• mikroprocesorové řízenít 
• piezoelektrický mikrofon 
• zobrazení minima 
• automatické ukládání 
• přepínatelné vyhodnocení 

Bössingerstr. 36 
Telefon   ++49(0)7946/921 00-0 
Telefax   ++49(0)7946/7153 
e-Mail info@fastgmbh.de 
www.fastgmbh.de  



 
 

Technické změny vyhrazeny 

Aqua M-2000  
 

Oblast použití  
Aqua M-200 je používána v oblasti zásobování vodou k 
předběžnému určení místa úniku (testovací špice) a k 
přesné lokalizaci a změření místa úniku (Geofon).  S 
pomocí PWG (puslní generátor vln) lze určovat trasu a 
průběh neznámeho potrubí ze všech typů materiálů. 

 
Testovací špice  
Firmou F.A.S.T. vyvinutá testovací špice je velmi citlivá, 
takže je možné postřehnout i ty nejmenší místa s únikem 
vody.  Testovací špice je délkově variabilní, takže lze 
testovací špici použít k odposlechu uzávěrů, tak jako k 
přezkoušení vodoměrů atd.  

 
Zemní zvon  
Prostřednictvím 
zemního zvonu (půdní 
mikrofon), který je 
důkladně chráněn proti 
rušení větrem, lze velmi 
přesně lokalizovat místo 
úniku. Měření je možné 
provádět i na měkké 
zemi prostřednictvím 
magnetické trojnožky. 

 
Centrální jednotka  
6 analogových filtrů 
zabezpečuje optimální 
potlačení rušivých 
zvuků. Prostřednictvím 
střední hodnoty a 
minimální hodnoty 
fukce lze místo  úniku 
přesně určit. PWG-
fukce umožňuje také 
vytyčování trasy 
potrubí, které je 
nezávislé na materiálu.  
Na velkém LCD displeji  
se graficky a numericky zobrazuje posledních 6 měření.  
Jedinečná adjustační fukce automaticky optimalizuje 
citlivost zobrazení. Ochrana sluchátek zabraňuje poškození 
sluchu.  

 
Obsah dodávky  
• Centální jednotka 
• Zemní zvon (půdní mikrofon) 
• Testovací špice 
• Sluchátka 
• Trojnožka 
• Transportní kufr 
 
 

Distribuce v ČR a SR: 

Manibs Brno s.r.o. 

V Luzích 2, CZ-637 00 Brno 

Tel.  541 221 466 

Fax. 541 221 476 

info@manibs.cz 

www.manibs.cz 


