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Navod na pouziti MDA balonu a
textilnich balonu pro balonovaci
soupravy firmy Stadtler + Beck GmbH

Balony typ:  Art. 110 MDA balony
Art. 095 Latkové balony

A

Erstellt: 100312 Ersteller: BS Letzte Anderung: 130426 Seite 1/9
X:\06.03BA\BA ab 121025\Deutsch\Gas\Betriebsanleitung MDA_Stoff Blasen fiir Blasensetzgerat Art. 95_110_130426.docx



Stadtler | + Beck

Obsah

LI = 7= 4 o 1= o] o ] 3
L I T )0 =Y o =N oo 1U 4 | { (5 3
1.2 Nedovolené pouziti MDA / latkovych balonU ...........cccceoiiiiiiiiiii e 3
IR T o 1] 0] o - USRS 3
R = T2y o1 od g o 1= 1 T 0 To 4/ 3
LRSI [o10Te7=T e TR e e ] oo )Y =To | aTo = (R 3
2 VBEODECNE ... 4
2.1 Vybaleni a PFrezKOUSENT .........uuiiiiiiii e 4
b Lo T4 4 1)Y= T 011 =Y [ o] Y 4
2.3 INSPEKENT KIEEITA. .. .t e e 4
2.3.1 A (o] a1 ] 1171 C= 4

B K PIOVOZUL. e 5
T AVZ-T-YoloT=Yod b= e (o] oTo 14U Lo7=T o | PPN 5
3.2 MDA DAIONY ..ottt e e e e e e e e e e e e e e aneees 5
3.2.1 Osazeni MDA DAIONU.........ooiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e e e annnes 5
3.2.2 Tlakova tabulka MDA balont podle DVGW..........cooviiiiiiiiiiiieeeee e 6
3.2.3 Tlakova tabulka MDA balon( podle vyrobce ...........ccocieiiiiiiiiiiiiiiiee e 6
3.24  Vytazeni MDA DAIONU .....coouiiiiiiiiie e 6

3.3 TeXtilni DAIONY ....cooiii e 8
3.3.1 Osazeni textilnich DaloNU ... 8
3.3.2 Tlakova tabulka textilnich balond podle DVGW ...........ccccvvviviiiiiiiiiiiiiiiiinnes 8
3.3.3 Tlakova tabulka textilnich balonl podle vyrobce .............cccoovviiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, 8
3.3.4 Vytazeni textilnich balonl ... 9

V] {F=To [}V = T o T= e [o] o T- I o To 10 14 | £ PSSP PUPPRPPPPPPPPRPR 9
S ST =T [0 Y= 1 o | 9
I T 0713 =Yy T o= 1o 2 1 R 10

4.2 Doba POUZIti (ZIVOINOST). ... . 10
SR I 1Yo F=ToT ST [ o7 o 11 o SRR 10
6 KONTAKINT U@, ettt e e e e e e e e e e e e e e 10
Seite 2/9

X:\06.03BA\BA ab 121025\Deutsch\Gas\Betriebsanleitung MDA_Stoff Blasen fiir Blasensetzgerat Art. 95_110_130426.docx



Stadtler . + Beck

Anbohr- und Absperrtechnik
Gas |

1 Bezpecnost:

Nasledujici kapitoly Vam daji dulezité rady k bezpeénému provozu vyrobku firmy
Stadtler + Beck ve vztahu k tomuto navodu.

1.1 Dovolené pouziti
MDA balony a textilni balony jsou uréeny pro uzavirani plynovodnich zasobovacich
potrubi pomoci balonovaciho zafizeni..

1.2 Nedovolené pouziti MDA a textilnich balont
V8echny oblasti nasazeni a pouziti kromé €innosti popsanych v bodu 1.1 nejsou v souladu
s ur€enim a mohou vést k ohroZeni a Skodam.

1.3 Obsluha Uvedeni do provozu, obsluha a udrzba uzaviracich nebo
zkusebnich balond muze byt provadéna jen odbornym personalem

1.4 Bezpecénostni pokyny

V tomto navodu jsou bezpecnostni pokyny zfeteln& oznaceny symboly. Tyto pokyny jsou
bezprostifedné umistény pfed dil&imi kroky a je nutné je bezpodminecné dodrzovat, aby
nedoslo k ohrozeni osob nebo bezprostfedniho okoli

A Pozor! Je pouzito v pfipadé mozného ohrozZeni zdravi nebo Zivota

i@: Upozornéni! Je pouzito pro rady, jejichz nedbani muze vést naruseni
provoznich praci.

‘g 3 ’ Tip! Je pouzito jako rady nebo dal$ich informaci

1.5 Vylouceni odpovédnosti

Durazné upozornujeme, Ze firma Stadtler + Beck neodpovida za Skody, které vzniknou v
disledku Spatné nebo nedbalé obsluhy, udrzby nebo nespravného pouziti. To plati také pro
zmeény, pfestavby nebo predélavky zafizeni, které mohou ovlivnit nebo narusit bezpecnost.
V téchto pfipadech zanika zaruka vyrobce. Zaruka rovnéz pozbyva platnosti, pokud neni
dbano navodu na pouZiti nebo dojde k chybné interpretaci.

Pokud pfesto dojde béhem pouzivani k potizim nebo nejasnostem, vyvarujte se nepfipustné
manipulace se zafizenim, aby nedoslo ke ztraté zaruky.

PFi nejasnostech nas kontaktujte na telefonnim Cisle 0049/6232/3189-0.
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2 VSeobecné

Proctéte si tento navod na pouZiti a seznamte s nim také dalSi pfipadné uzivatele. Pfed
vlastnim sestaveni/montazi na misté urceni, respektive pfed prvnim pouzitim si proc¢téte
navod.

2.1 Vybaleni a prekousei
Vyrobek musi byt pfi dodani zkontrolovan na pfipadna poskozeni pfi dopravé. Pi
poskozeni pfipadné informovat pfepravce a sepsat Skodni protokol.

2.2 Normy a pravidla
Tento vyrobek odpovida sou¢asné urovni techniky
. DIN ISO 12 100 dil 1 a dil 2

Dbejte prosim vSech platnych narodnich norem, predpist a
bezpecfnostnich predpisu.

2.3 Inspekéni kriteria
Pfed zahajenim prace prezkousejte fadny stav potrubni odbocky a koncového
uzavéru.

i@ K vymeéné pouzivejte jen originalnich dild firmy Stadtler + Beck

A Vadné nebo poskozené zafizeni nesmi byt pouZivano
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3 K provozu

3.1 VSeobecna doporuceni

g —

%Y

A\

pred pouzitim textilnich balonu je tfeba je pfezkouSet (poskozeni balonu)

tésnici o-krouzky na hlavé balon( je tfeba natfit tukem a zkontrolovat
Cistotu dosedaci plochy pfipojeni, aby nedoslo k netésnosti

pro skladovani a péci o balony je tfeba dodrzovat pfedpisy vyrobce
balony mohou byt pouzity pfi teplotach (0 — 60)°C

Vysvétleni:
Pfi teplotach pod bodem mrazu ztraceji NR balony svoji elasticitu

PFi pouziti MDA balon je tfeba aplikovat specielni MDA mazaci
prostiedek. Pokud pouzijete jiné oleje nebo tuky ztracite narok na zaruku

3.2 MDA - balony

3.21

o —

Ny

A\

1.

A 0D

Osazeni MDA balont

MDA balon pfipojit k osazovaci tyCi
MDA balon natfit specielnim mazacim prostfedkem
V MDA balonu vytvofit vakuum — napf. pomoci pumpy na tlakovani a odsavani balonu

MDA balony vloZit do osazovaci trubice a tuto trubici pfipojit Sroubenim k
osazovacimu zafizeni

Kulovy kohout/uzavér(osazovaciho zafizeni) otevfit a ty€ s balony zasunout
do potrubi

Osazovaci trubku v mist& naSroubovani zajistit (pfedtim tésnici o-krouzek u uzavéru
dotladit) a teprve pak dotahnout utahovaci krouzky

MDA balon zasunout do potrubi v souladu s uvedenym oznaéenim
MDA balon natlakovat v souladu udaiji podle tabulky (odst.3.2.2.)

Osazovaci trubici balonu zajistit (nejprve dotlacit t&€snici o-krouzek pies
zavit) a pak dotdhnout upevnovaci krouzky

Tlak v balonu se kontroluje na manometru.
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3.2.2 Tlakova tabulka NDA baloni podle DVGW

MDA — balon max. pracovni tlak max. uzaviraci tlak
DN 50- 80 2,2 bar 1,0 bar
DN 80-130 2,2 bar 1,0 bar
DN 100 - 160 1,6 bar 0,7 bar
DN 150 — 210 1,6 bar 0,7 bar
DN 200 — 315 1,2 bar 0,5 bar
| DN 300 — 500 | 1,5 bar | 0,5 bar

3.2.3 Tlakova tabulka MDA baloni podle vyrobce

MDA — balon max. pracovni tlak max. uzaviraci tlak
DN 50- 80 2,2 bar 1,0 bar
DN 80-130 2,2 bar 1,0 bar
DN 100 — 160 2,0 bar 1,0 bar
DN 150 — 210 2,0 bar 1,0 bar
DN 200 — 315 1,2 bar 0,5 bar

| DN 300 — 500 | 1,5 bar 0,5 bar
3.2.4 Vytazeni MDA balonl
i@ 1. Odsani balond MDA na vakuum — vytazeni balonu

2. Uvolnit zajisténi nasroubované osazovaci tyCe
3. Osazovaci ty€ vytahnout po zarazku osazovaci roury a zajistit Sroubenim

4. Sroubeni plynové komory uvolnit

5. Osazovaci trubici vytahnout nahoru po zarazku na plynové komofre
a zde Sroubenim zajistit

Uzavfit kulovy kohout

Balonovaci zafizeni kompletné demontovat

No
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o
3.2.5 Doporuceni pro praci s MDA balony S 5 @ § §
2 |58 |8 |8 |3
Nejprve vypuste vzduch a potom balon odsajte pomoci
odsavaci pumpy. Pak oteviete kulovy uzavér (na osazovaci X X
ty&i) a vytahnéte balon pfi otevieném kulovém uzavéru
Balon vytahnou odsaty X X X
Pfi odsavani sledujte, aby byl balon zcela odsaty X X X X X
den pfed pouzitim balonu z ného odsaijte vzduch (obr.1) x « «
Otocte osazovaci tyCi pfed zahajenim vytahovani balonu
" v 0, X X X X X
smérem doprava a pak balon snadnéji vytahnete ven
Vyplstete osazovaci ty¢ po kazdém pouziti x x x X X
(min. 1x rocné)
Naolejujte ocisténou osazovaci ty¢ MDA olejem v celé délce
X X X X X
PouZzijte pouze originalni S + B MDA olej X X X X X
PFi vytahovani balonu jej drzte stale v tahu ven z roury. X X X
Balon pfed pouZitim naolejujte MDA olejem X X X X X
Pokud nem(izete balon z roury vytahnout, zasunte jej
znovu do potrubi, natlakujte ho, pak odsajte a nasledné jej X X X X X
z roury vytahnete
Balon vytahuji vZzdy dvé osoby X X X
P¥i pfipravé a nasledném o isténi pouzitého balonu naolejujte
jeho povrch, aby Sel balon snadno zasunout i vytahnout X X X X X
Spojeni balonu s osazovaci ty&i montovat rukou X X X X X

Obrazek 1
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3.3 Textilni balony

3.3.1 Osazeni textilnich balonu

1.
2.
3.

4.

A 7.

Textilni balon nasroubovat na osazovaci ty¢

Odsat balon na vakuum

Textilni balon zasunout do osazovaci trubice, utahovaci Sroubeni
osazovaci tyCe napojit Sroubenim na osazovaci trubici

Kulovy kohout/uzavér na osazovacim zafizeni otevfit a osazovaci ty¢
zasunout dolu na dno potrubi

Osazovaci trubici pfipevnéte Sroubenim k plynové komore (nejprve tésnici
o-krouzek dotlacte k zavitu) a nasledné upevnéte zaijiStovaci kruhy

Textilni balon zasunout do potrubi podle znacky sméru osazeni

Textilni balon natlakovat podle tabulky tlaki (odst.3.3.2.)

Osazovaci ty¢ pomoci Sroubeni zajistit (nejprve tésnici o-krouzek) a
nasledné zajistit Sroubenim

EE&”  Tlak v balonu kontrolovat na manometru

3.3.2 Tlakova tabulka textilnich balont podle DVGW

Latkové balony max. pracovni tlak max. uzaviraci tlak
DN 80 1,4 bar 350 mbar
DN 100 1,2 bar 250 mbar
DN 125 1,1 bar 200 mbar
DN 150 1,0 bar 190 mbar
DN 200 0,6 bar 150 mbar
DN 250 0,4 bar 90 mbar
DN 300 0,3 bar 50 mbar

3.3.3 Tlakova tabulka textilnich balona podle Stadtler + Beck (vyrobce)

Latkové balony max. pracovni tlak max. uzaviraci tlak
DN 80 2,1 bar 700 mbar
DN 100 2,0 bar 700 mbar
DN 125 1,8 bar 600 mbar
DN 150 1,5 bar 500 mbar
DN 200 1,2 bar 400 mbar
DN 250 1,0 bar 350 mbar
DN 300 0,8 bar 300 mbar
DN 350 0,6 bar 200 mbar
DN 400 0,5 bar 200 mbar
DN 500 0,4 bar 150 mbar
DN 600 0,33 Bar 100 mbar
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3.3.4 Vytazeni textilnich balonu
— 1. Odsat vzduch z balonu na vakuum
N

N>

Uvolnit zajiSténi osazovaci tyCe

Osazovaci ty¢ vytahnout po zarazku osazovaci roury a zajistit ji

Sroubenim

4. Uvolnit Sroubeni plynové komory

5. Osazovaci trubici vytahnout nahoru po zarazku na plynové komore a
zde Sroubenim zajistit

6. Uzavfit kulovy kohout

7. Balonovaci zafizeni kompletné demontovat

wn

4 Skladovani a doba pouziti

4.1 Skladovani

Aby byly zaru€eny a zachovany puvodni vlastnosti uzaviracich balond, je
nezbytné nutné dbat na spravné skladovani podle DIN 7716 nebo ISO 5285.

Pouzité latexové gumy jsou pfirodnim produktem, ktery pfi nevhodném
skladovani rychle méni své technické, respektive mechanické vlastnosti a ztraci
tak schopnost pouziti.

% Nahradni gumové balony jsou posypany mastkem a opatrné zabaleny pro skladovani. To
Ize provést ulozenim do jednotlivych sackd nebo prolozenim papirem &i antistatickou
folii, aby se zamezilo odirani jejich povrchu.

< Balony musi byt skladovany v uzavienych prostorach pfi teploté (12+25)°C. Teploty
mimo tento interval se pfipoustéji jen kratkodobé. Ve vytapénych prostorach musi byt
vzdélenost mezi uloZzenymi balony a zdrojem tepla min. 1 m. UloZeni v nechranénych
prostorach nebo ve volném prostoru neni povoleno.

< Balony musi byt chranény pfed ultrafialovym zafenim, coz plati i pro silné svételné
zdroje s vysokym podilem ultrafialového zafeni. Pfimé slunecni svétlo je pfimo
zakdzano

% Uzaviraci balony se ukladaji suché. Relativni vihkost 65% nesmi byt ve skladu
pfekroCena.

% Nahradni gumové balony, které lezi vice nez 1 rok a kompletni uzaviraci balony,
které jsou uskladnény vice nez 2 roky se musi pfed pouzitim pfekontrolovat
odbornym personalem (kontrola vzhledu a t&snosti).

% Pro ochranu pfed mechanickym poskozenim se doporucuje skladované balony
natlakovat nizkym pretlakem (vzdy niz8im nez je pracovni tlak) a tak vyloucit, aby se
na né nepokladaly jiné skladované predméty.

« Uzaviraci balony musi byt chranény pred privanem. Pfistroje vypoustéjici ozon, jako
silné elektromotory, nesmi byt v t&chto prostorach pouzivany.

% Rozpoustédla, pohonné smési, maziva, chemikalie, kyseliny apod. nesmi byt v

téchto prostorach spole¢né skladovany.
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4.1.1 Cisténi
% PFipadné gisténi gumovych balond se mlze provadét mydlem a teplou
vodou a jejich nasledné suSeni pouze pfi ,pokojoveé* teploté.

« V Zadném pripadé nesméji byt pro Cidténi pouZita rozpoustédla, jako napft.
trichloretylen. Dale se nesmi pro Cisténi pouzit ostré a tvrdé pomucky,
jako draténé kartace, smirkovy papir apod.

4.2 Zivotnost

Pouziti balon(l pro dynamické aplikace by pfi pfedepsaném uskladnéni
nemélo prekrocit 5 roku.

5 Likvidace odpadu

Obaly
Obalové materialy, slouzici k zabaleni téchto produktl je mozno zlikvidovat podle mistnich
predpist pro likvidaci béZzného odpadu.

Dily zarizeni

Poskozené soucastky z tohoto produktu je tfeba shromazdit a podle platnych
predpisu zlikvidovat. Totéz plati pro cely produkt.

6 Kontaktni idaje

Stadtler + Beck GmbH

zkuSebni a uzaviraci technika
Boschstralle 24
D-67346 Speyer

Telefon: 062 32.3189-0
Fax: 062 32.3189-20

Internet: www.subgas.de
E-Mail: info@subgas.de
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