
Antikorozní ochrana 

 

Informace o výrobku 
 

 

 

 

Výhody 

 

• Antikorozní ochrana pro zvýšené 

požadavky 

• Jednoduché zpracování 

• Poptávce odpovídající seriové 

kartuše 

DENSOLID FK 2-C
Dvousložkový polyuretanový materiál určený k nanášení jako antikorozní izolace do zemí ukládaných armatur a 

fitinků tak jako pro opravu poškozených míst. 

Popis Použití 

• Dvousložkový PUR antikorozní 

ochranný materiál. 

• Nanáší se štětcem. 

• Nepotřebuje základní nátěr a 

nanáší se na holý kov. 

• Jednoduché vytláčení z kartuší. 
• Odpovídá požadavkům DIN EN 

10290 (třída B, Typ 3), DIN 30671 

(zvláštní provedení) a  

DIN 30677-2. 

• Dvoubarevné provedení  (černá 

nebo šedá) pro dvouvrstvé 

nanášení. 

• Antikorozní ochrana do zemí 

ukládaných potrubí, zásobníků, 

armatur a fitinků. 

• Oprava poškozených míst u 

antikorozních izolací z PE, PP, 

PUR a  Epoxidů. 

Vlastnosti

Technologické vlastnosti 
  

 5°C 20°C 40°C 
Doba zpracovatelnosti (skanutí kapky) ca. 5 min ca. 4 min ca. 3 min 

Doba tvrzení 
nelepivý ca. 60 min ca. 30 min ca. 25 min 
zatížitelný ca. 24 h ca. 8 h ca. 7 h 

Teplota 
zpracování 

podklad ≥ 10°C; min. 3°C nad rosným 
bodem  

okolí +5°C až +50°C 

materiál +15 až +30 °C 

Povrch oceli 
součinitel čistoty (ISO 
8501-1) 

min. Sa 2 ½  

zdrsnění (ISO 8503-1) 40 - 100 µm 
Relativní vlhkost vzduchu ≤ 80% 
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Tel.: +49-(0)214-2602-0 • Fax: +49-(0)214-2602-217 

www.denso.de • info@denso.de 

 Unsere Produktinformationen, Verarbeitungs- 

empfehlungen  und sonstige Druckschriften beraten 

nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren 

Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. 

 Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 

Im übrigen gelten unsere allgemeinen 

Vekaufsbedingungen.  
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Vlastnosti    

Komponenty 

 Komponenta A Komponenta B 

Barva Černá/šedá Žlutá 
Konzistence pastózní pastózní 
měrná hmotnost 
(23°C) 

ca. 1,4 g/cm3 ca. 1,2 g/cm3 

Teplota 
skladování 

+5 až +30 °C 
krátkodobě  při transportu:  

+5 až +50 °C 

+15 až +30 °C  
krátkodobě  při transportu: 

+5 až +50 °C 
   

Vrstvy, typické hodnoty 

Vlastnost Jednotka Typická hodnota Norma 

Tloušťka vrstvy mm ≥ 1,5 mm ISO 2808 

Třída zatížení - 
třída S (až 70 °C) DIN 30671 

až 70 °C DIN 30677-2 
třída B, Typ 3 DIN EN 10290 

Pórovitost při 
10 kV/mm 

- 
splněno DIN 30671 

10 kV splněno DIN 30677-2 
Elektrická pevnost kV/mm 30 DIN 30671 

Rázová pevnostt 
23°C 

J 
≥ 10 

DIN 30671 / DIN 30677-
2 

-30°C ≥ 3 DIN 30671 

Odolnost proti vtisku (H20, 70°C) % 
23 DIN 30671 / DIN 30677-

2 3 
Ohýbatelnost % 19 DIN 30671 

Měrný odpor 
23°C 

Ω ⋅ m2 
1,2 ⋅ 1010 DIN 30671 / DIN 30677-

2 70°C 3,0 ⋅ 106 

Adheze 
V-řez - < 1 

DIN 30671 / DIN 30677-
2 

otisk, 23 °C N / mm2 15 EN 24624 

Teplotní stárnutí 90 dnů 

100 °C, 5% 
protažení 

- Žádné póry 
DIN 30671 

110 °C, 3% 
protažení 

DIN 30677-2 

Katodická podpovrchová 
koroze 

23°C, 30 dnů 
mm 

< 0,1 DIN 30671 / DIN 30677-
2 65°C, 2 dny < 0,1 

 
Tvrdost Shore D 

5°C 

- 

77 

ISO 868 
23°C 74 
40°C 66 
70°C 45 

Hustota  g/cm3 caa. 1,4 - 
Trvalá provozní teplota °C -20 až +80 DIN EN 10290 
    

Zpracování Spotřeba Skladování

Dbejte, prosím, na podrobné 

doporučení ke zpracování 

DENSOLID FK2-C. 

min. 1,4 kg/mm tloušťky vrstvy a 1 

m² plochy. 

spotřeba (při tloušťce vrstvy 2 mm): 

400-ml-kartuše: cca. 0,175 m² 

50-ml-kartuše: cca. 200 cm² 

DENSOLID FK2-C je v originálním 

neotevřeném balení skladovatelný 

v suchém prostředí minimálně 12 

měsíců, trvalá skladovací teplota je 

+15°C až +30°C.

Dodávky

DENSOLID FK 2-C 

Sada kartuší zahrnuje v kartonu 

 Obsah kartuše Obsah kartonu 

Barva [ml] [g] Kartuší DENSOLID FK2-C 
černá 50 64 6 384 g 

černá/šedá 400 520 5 2,6 kg 
     

 
DENSOMIX 50 

Vytláčecí zařízení pro 50-ml-kartuše 

Balení zahrnuje 4 plastové špachtle 

v kartonu 

DENSOMIX 400 M 

Ruční vytláčecí zařízení pro  

400-ml-kartuše 

Baleno v kartonu 

DENSOMIX 400 P 

Pneumatické vytláčecí zařízení pro 

400-ml-kartuše 

Baleno v kartonu 


