
glasn
ost

glasn
ost

glasn
ost

... od

Speciální trubkový stojan
� další funkce a vlastnosti:

— s bezpečnostními prvky pro zabránění
zpětného proudění a zavzdušnění

— skleněný průzor ke kontrole znečištění

— jednoduché měření průtoku až do 120 m3

— ergonomická manipulace

— jednoduchá montářž a demontáž

— pro hydranty DN 80 nebo DN 50
—  1 C-připojení s uzavíracím ventilem
— 1 odtokový ventil 3/4“ jako volba
— 1 odtokový ventil 1/2“ jako volba
—  otočná hlava 350° 
— nízká hmontnost
—  spojka pro dávkovací zařízení

Nr.: DN80: GN80 
Nr.: DN50: GN50

Nr.: hadicový kohout 3/4“: SH34     
Nr.: hadicový kohout 1/2“: SH12
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— jednoduchá technika měření až cca. 120 m3 

— relativně dobrá přesnost
(ale ne precizní)

— kalibrováno z výroby

optimalní bezpečnost

�   zpětná klapka v kombinaci  
s odvzdušněním, zabraňuje nasátí

Technická data: 
Průtok:      do cca.120 m3/hod 
Váha:        8 kg 
Max. tlak:  8 bar

Speciální trubkový stojanneu
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� samočístící efekt prostřednictvím
 měřícího válce

Příslušenství: Transportní box s výplní        
Nr.: GNTPO1

Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Mättich - Elomatstr. 10 · D-77880 Sasbach

Tel. 0 78 41 / 20 77 - 0 · Fax 0 78 41 / 20 77 - 22
e-mail: wittenauer@elomat.de · www.elomat. de
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