DENSD

Antikorozni ochrana

Technicka informace

Odolnost Densolen paskovych systému proti UV zarFeni

Densolen-AS a S-pasky jsou
trojvrstevné antikorozni pasky s
polyetylénovou nosnou folii a
oboustranné nanesenou
butylkau€¢ukovou vrstvou. Tak jako
poyletylén tak i butylkau€uk jsou
vhodnymi aditivy stabilizovany proti

rozkladu vlivem plsobeni UV zareni.

Bohuzel i stabilizované plasty jsou
vlivem dlouhpodobého pisobeni UV
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zareni poSkozovany a ztraci tim
¢astecné své materialové vlastnosti.
Trvanlivost stabilizovaného
polyetylénu Ize odhadnout na 3-5 let,
butylkauCuk lezi vySe.

V dasledku pouziti vicevrstevnych
DENSOLEN pasek tak jako realizaci
vicevrstevnych ovinl je provedena
izolace jako celek proti
dlouhodobému plisobené UV zafeni

Fur die in Tabellen und Diagrammen angegebenen
Materialeigenschaften gewéahrleisten wir nur fir
die in den entsprechenden Normen geforderten

Werte. Unsere Merkblatter und Druckschriften

stabilni. Vnéjsi paskova vrstva z
butylkau€uku chrani spodni pasku a
spodni vrstvy, i kdyz materialové
vlastnosti horni vrstvy jsou vlivem
UV zafeni poSkozeny.

| kdyz dochazi k vytvareni urcitého
zdrsnéni horni plochy butylkau€uku
a zveétravani vlivem pocasi (tzv. sloni
kdze), nepfedstavuje to zadny
nedostatek izolacniho systému.
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